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  HAICHANG                   无锡市海昌机械设备有限公司
 WUXI HAICHANG MECHANICAL EQUIPMENT CO.LTD
地址：江苏省无锡市惠山区前洲工业园新石路20号     电话：0510-83383299  0510-83383399   传真：0510-83383199   
真 空 干 燥 机 选 型 物 性 数 据 调 查 表

	公司名称：                                                                                         

地址邮编：                                                                                  
项目名称：                                 填表人：           日期：                           
联系电话：                                 传真：           
Emile：                                 

	1. 物料名称：                                     PH值：                   
  分子式：                                     
  微分□  粉料□ 颗粒□ 块状□ 片状□ 浆料□

2. 干燥物料的形态：                                           
                 滤饼□  糊状□ 膏状□ 溶液□ 纤维状□ 乳浊液□ 悬浊液□

3. 物料的其他特性：可燃性□  易爆性□  团聚性□  异味□  其他：

4. 被蒸发介质的名称：             ，分子式：                ，PH值：                
  被蒸发介质的沸点：             ℃ ，是否需要回收：是□   否□

5. 物料的初始含湿量：         ％ ，其中含结晶水：             
  要求干燥后含湿量：         ％ ，要求剩余结晶水：             
6. 物料初始温度：      ℃，要求干燥后温度：       ℃，是否采用冷却收料：是□  否□

7. 物料干燥时可承受的最高温度：       ℃，物料干燥时最佳温度范围：       ℃

8. 物料的软化温度：       ℃，物料的溶点：      ℃，物料的比热：       KJ/kg.℃      

9.  物料的导热系数：      KJ/㎡.h.℃，物料的真密度：      kg/㎥，物料的堆积密度：       kg/㎥

10. 物料粒度分布范围：       mm(目）至      mm(目）；  比例含量≥      ％

   其中：最大粒度        mm(目）；     比例含量≥        ％

         最小粒度        mm(目）；     比例含量≥        ％

11. 要求干燥后成品的粒度要求：       mm(目)，干燥后产品产量：      kg/h                                          (或湿物料处理量：         kg/h)

12. 物料原始状态下的粘度：                厘泊（cp)；加温是否降低粘度：是□ 否□

13. 干燥时物料的形态能否破坏：可以□  不可以□

14. 物料过去的干燥方法或类似产品的干燥方法：                                    
   希望采用的干燥机型号：                                                      
15.用户对干燥设备的材质要求：物料接触处为不锈钢 □  全不锈钢 □  钛材 □  

   铝合金 □  碳钢 □  搪玻璃 □  四氟 □  其他：                                 
16.干燥过程中采用的热介质及热源：热水        ℃ ；蒸汽        Mpa ；导热油        ℃ 

17.热介质及热源：自备□  另购□  配套采购□  其他：                                      
18..对设备的清洗及卫生要求：                                                              


公司主页：www.hc-wx.com
